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DECLARAGAO DE DESEMPENHO
N.° 1328-CPR-0354/2015

. Produto-Tipo

Placas de sinal com materiais de face de sinal aplicados em sinais de transito fixos verticais.

. Nimero do tipo, do lote ou da série

Modelos estabelecidos nos Decretos Regulamentares n.® 22-A/98, de 1 de Outubro, alterado pelos
Decretos Regulamentares n.°s 2/2011, de 3 de Margo, 13/2003, de 26 de Junho, e 41/2002, de 20 de
Agosto, e pelo Decreto -Lei n.° 39/2010, de 26 de Abril.

. Utilizacdo prevista

Orientar e guiar os utilizados da estrada, em redes vidrias publicas e privadas,

Fernando L. Gaspar - Sinalizagéo e Equipamentos Rodoviarios, S.A.
EN 249-4 Trajouce

4. Identificagdo do Fabricante -
2785-034 SAO DOMINGOS DE RANA, CASCAIS
PORTUGAL

5. Sistema de avaliagdo e verificacdo da Sistema 1

regularidade do desempenho

. Organismo notificado

A CERTIF — Associagéo para a Certificagdo, Organismo Notificado com o nlimero de identificagdo
1328, realizou no ambito do sistema 1:

. A determina¢do do produto-tipo com base nos ensaios de tipo;
° Alinspegdo inicial da unidade fabril e o controlo da producdo em fébrica;

. O acompanhamento, apreciacdo e aprovagdo continuos do controlo da produgdo em fdbrica, e
emitiu o certificado de regularidade do desempenho n.2 1328-CPR-0354.

7. Avaliagdo Técnica Europeia Nao aplicavel
8. Desempenho declarado:
Caracteristicas essenciais Desempenho Especificagdo técnica harmonizada
Resisténcia a carga horizontais:
- Fixagdes Ok EN 12899-1:2007
- Presséo do vento WLO -
- Deformagéo temporaria por flexéo TDBO -
- Presséo da neve DSLO -
- Carga pontual PLO -
- Deformacgéo permanente por flexdo Ok -
- Coeficiente parcial de seguranga PAF1 -
Caracteristicas de visibilidade: EN 12899-1:2007
- Cromaticidade e luminancia CR1,CR2,B1eB2 -
- Coeficiente de retroreflexao RA1, RA2e R2 -
Durabilidade: EN 12899-1:2007
- Resisténcia ao impacto Ok -
- Resisténcia ao envelhecimento natural Ok -
- Resisténcia a corroséo SPO e SP1 (aluminio) -

SP1 e SP2 (ago)

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 esta conforme com o desempenho declarado no ponto 8. A presente declaragao de
desempenho é emitida sob e exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Trajouce, 27 de Novembro de 2017
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Declaragdo de Desempenho segundo Regulamento (EU) n.° 306/2011
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