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Cascais « Portugal

Painel com aindicagdio fixa
por sinalizagdo vertical da
velocidade mdxima permitida
no local, incorporando um
radar que detecta veiculos em
aproximagdo e afixa a
velocidade instanténea
medida.

Determina a velocidade dos veicu-
los circulando em aproximagdo,
afixando de seguida o seu valor
em Km/h num painel de LED de
alta luminosidade e baixo con-
sumo.

Quando a velocidade medida
exceder a permitida, é exibida a
vermelho a velocidade e uma cara
triste, demonstrando uma mensa-
gem de desaprovagdo e alerta ao
condutor.

Quando a velocidade medida esti-
ver abaixo do limite, é exibida a
verde a velocidade e uma cara sor-
ridente, evidenciando ao condutor
uma mensagem positiva.
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A duragdo, a simultaneidade, e
possivel intermiténcia destas men-
sagens LED sdo programdveis no
equipamento para adequar o fun-
cionamento e a eficdcia ao
pretendido no local.

Construgdio robusta e compacta,
sem armdrios externos

A construgdo do painel, em alumi-
nio termolacado, robusta e
atractiva, aloja todos os compo-
nentes electrénicos: matrizes LED,
microprocessadores, baterias,
regulador de carga solar e contro-
lador geral ficam protegidas no
interior do painel. As grelhas de
ventilago no painel traseiro,
garantem a correcta dissipagdo
do calor e humidade.

A face frontal do painel é constitu-
ida por janela para visualizagdo
das matrizes de LED, protegida por
policarbonato transparente, e pelo
sinal de limite de velocidade apli-
cado com tela reflectora (outros
sinais ou indicagdes disponiveis a
pedido).

As inscricdes na configuracéio

standard sdo: velocidade limite e
mensagem escrita (a designar).

A fixagdo a poste ou coluna faz-se
por bracadeiras e parafusos de
dimensdo adequada ao diGmetro
do poste a utilizar.

ENERGIA SOLAR

O painel fotovoltaico (opcional)
ficard encaixado no topo da
coluna, e a bateria e regulador no
interior do painel.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Radar efeito Doppler 2.4 Ghz.

Detecdio de velocidade de 1a 220 km/h, preciséio
de 0,5%.

Alcance de detegdo: A partir de 100m.

Consumo radar 1,8W ativo/ 0,8W inativo/ 0,2W
hibernagdio.
Alimentagdo LEDs, radar e cédmara 12V DC.

Consumo mdéximo instantdneo dos LEDs:
«  Mostrador numérico: 6,48W.
. Emoiji: 3,78W.

Luminosidade:
« Mostrador numérico (média) 910 Cad.
« Emoji: 744 Cad.

Regulagéio automdtica de brilho diurno/nocturno.

Controlo e temporizagdio dos acendimentos por
microcontrolador programdvel.

Alimentagdo por energia solar (opcional)

« Mddulo fotovoltaico silicio monocristalino 50 W.
« Regulador de carga 10 A.

+ Bateria Gel selada de 15 Ah.

Painel com inscrigdo

« Tela reflectora 3M® Nivel ll

« Inscrigdo em impressdo digital 3M® Piezo Inkjet
Series UV. Tintas de base solvente com protegcdo
UV e laminagdio. Garantia de 12 anos do
fabricante.
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