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Tratamento para superficie
antiderrapante com base de resina
epoxica de pavimentos

tratamento antiderrapante e
para superficies, aplicado :
manual ou mecanicamente, NS
de elevada duragédo, que Veomgt s
consiste num agente
aglutinante de resina epdxica | !
expandida de fixagdio térmica, |,
contendo um agregado , que i,
poderd ser granito ou bauxite ‘
calcinada, podendo ter cor
para maior contraste.

- Elevado coeficiente de
atrito

- Esteticamente agraddvel

- Durdavel com excelente
estabilidade da cor

- Acabamento uniforme
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E ADEQUADO PARA TODAS AS
CLASSES RODOVIARIAS E IDEAL
PARA UTILIZAGCAO EM ZONAS
ONDE SE PRETENDE AUMENTAR O
COEFICIENTE DE ATRITO

|

- Certificado AETEC com SRT 2 91 e apés 4.000.000
de passagens SRT = 78.

- Fabricado em conformidade com EN-1436 (indica
que o SRT deverd ser superior a 45, o que ndo se
consegues com a aplicagdo de uma tinta
convencional e sem a comprovagéo de ensaio
laboratorial).

-> Superficie antiderrapante com agente aglutinante/
agregado, resistente e duradoura, fixada
termicamente (quimicamente curada), resistente a
6leo, combustivel e ao sal para eliminagdio de gelo.

-> De aplicagdio rapida, a cura demora cerca de 45
minutos a uma temperatura ambiente de 20°C.

- O sistema pode ser aplicado numa grande
variedade de superficies, incluindo asfalto, betdo,
cal¢cada, madeira ou metal.

-> Durabilidade: Classe P7 roll over, com 91 SRT inicial.

- Resisténcia ao deslizamento: SRT Classe S5 (> 65)
facilmente alcangdvel com aplicagdio correta.

- O produto deve ser aplicado por empresa
Certificada.

EN 249-4 Trajouce
2785-034 S. Domingos de Ranal E - info@gaspar.com.pt

www.gaspar.com.pt

Cascais « Portugall

Fernando L. Gaspar, S.A.©
Reservados todos os direitos.

T = +351214 440 706 - chamada para a rede fixa nacional

Com vdirias cores,
permite fazer
manchas de cor ou
composi¢cdes
graficas simples,
muito eficazes para
aumentar a
seguranca rodovidria

71 APLICAGOES

- Aproximagdio de passagens de pedes

-> Aproximagdio de rotunda

-> Zonas de ciclovias partilhadas com viaturas
-> Aproximagdo de portagens

- Curvas apertadas

- Tratamento de superficies de pracas

-> Pontes

- Cruzamentos

- Faixas de BUS

-> Zonas de acumulagdo de acidentes

- Zonas especificas que requerem o aumento
de coeficiente de atrito

gaspar

Cities moving forward -
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